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MIESTNY PREVÁDZKOVÝ PREDPIS
pre fotovoltickú elektráreň pripojenú do distribučnej sústavy Východoslovenskej distribučnej, a.s. 
Názov zdroja, obec
Inštalovaný výkon zdroja

Prevádzkovateľ zdroja
Meno a priezvisko: 





Podpis:

Prevádzka sietí VSE, a.s.
Meno a priezvisko:





Podpis:
Funkcia:
Dispečing distribúcie elektriny VSD, a.s.
Meno a priezvisko:





Podpis:
Funkcia:
Predpis nadobúda platnosť dňa:  
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Zoznam skratiek:

Napr. 

MPP – Miestny prevádzkový predpis

DC – jednosmerný prúd

AC – striedavý prúd

RE – rozvádzač merania

RDAC – rozvádzač ochrán
FVE –  fotovoltická  elektráreň
VSD, a.s. – Východoslovenská distribučná, a.s. 

DDE – Dispečing distribúcie elektriny

Identifikačné údaje zariadenia:
Názov elektrárne:

 

Vlastník:  


                                

Prevádzkovateľ:



Adresa prevádzkovateľa:


Telefón prevádzkovateľa:


Typ zdroja:




Inštalovaný výkon /kW/:                     

Miesto stavby/obec: 



Okres:




Spôsob a miesto pripojenia:



Rok uvedenia do prevádzky: 


1. Základné technické parametre a popis zdroja

Inštalovaný výkon DC   =                        


Menovitý výkon  AC   =  /suma a počet striedačov/

Max.výstupný výkon AC  = 
Koľkofázové pripojenie: 
Možná ostrovná prevádzka?  ÁNO/NIE

Uviesť technický popis zariadenia, predovšetkým:
Popis fotovoltického systému   / z čoho pozostáva/
Fotovoltické panely.....

Striedače .........

Sieťová ochrana, typ .....

Káblové vedenia.....
Rozvádzač R___....... 
Rozpojovacie miesto (RM - predstavuje verejne prístupné spínacie miesto pre zástupcov prevádzkovateľa distribučnej sústavy s funkciou rozpájania alebo odpájania za účelom viditeľného odpojenia zdroja od distribučnej sústavy) .............

Hlavné rozpojovacie miesto (HRM - spínacie zariadenie, ktoré musí zabezpečiť galvanické oddelenie zdroja vo všetkých troch fázach najmä na popud sieťovej ochrany) .............
Uzemnenie:

2. Elektrické ochrany 

Uviesť spôsob, druh, typ, funkcie a rozsah nastavenia použitých ochrán.  
Parametre a nastavenia sieťovej ochrany majú byť popísané samostatne:
	Funkcia
	Nastavenie
	Časové oneskorenie
	Nastavenie

	Podpätie 1.stupeň U<
	90% Un
	tU<
	0.1 s

	Nadpätie 1.stupeň U>
	110% Un
	tU>
	0.1 s

	Podfrekvencia 1.stupeň f<
	49,8 Hz
	tf<
	0.1 s

	Nadfrekvencia f >
	50,2 Hz
	tf>
	0.1 s


Opätovné zapnutie zdroja do distribučnej sústavy je nastavené na časové oneskorenie ........... s po dlhodobom vypnutí (uviesť trvanie dlhodobého vypnutia).

Opätovné zapnutie zdroja do distribučnej sústavy je nastavené na časové oneskorenie ........... s po krátkodobom vypnutí (uviesť trvanie krátkodobého vypnutia).
Vypínacie prvky: 

V prípojkovej skrini je 

· amperickej hodnoty......

· ... označený ako ........ 

· s charakteristikou typu ........ 

V rozvádzači  merania RE je 

· ... označený ako ........ 

· s charakteristikou typu ........ 

· amperickej hodnoty......

na AC strane je v rozvádzači R___:

· ... označený ako ........ 

· s charakteristikou typu ........ 

· amperickej hodnoty......

Na strane DC 
· ... označený ako ........ 

· s charakteristikou typu ........ 

3. Uvedenie zdroja do prevádzky                                                                              
Popis:

Nutnou podmienkou uvedenia FVS do prevádzky je splnenie štartovacích podmienok, ktoré vyhodnocuje riadiaci systém striedača. Z hľadiska elektrického je nutnou podmienkou štartu existencia napätia v distribučnej sústave v súlade s príslušnými normami po dobu min. 30 s.  

4. Odstavenie zariadenia z prevádzky - postup pri výpadku zdroja
Popis:

5. Odstavenie zariadenia z prevádzky – postup pri výpadku distribučnej sústavy                                                             
Popis:

6. Spôsob prevádzky zdroja                                                                                     
Podrobný popis prevádzky zdroja v činnosti a pri zmene parametrov, plnoautomatická resp. poloautomatická prevádzka ....
7. Povinnosti prevádzkovateľa zdroja
Povinnosťou prevádzkovateľa zdroja je predložiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, okrem iného,  platnú správu z vykonanej odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektrického zariadenia na výrobu elektriny a elektrickej prípojky slúžiacej na pripojenie zdroja do distribučnej sústavy. Túto správu je prevádzkovateľ zdroja povinný predložiť pred pripojením zdroja do distribučnej sústavy a  pravidelne v lehotách určených platnou legislatívou aspoň 30 dní pred uplynutím platnosti správy. 
Povinnosťou prevádzkovateľa zdroja je umožniť zástupcom prevádzkovateľa distribučnej sústavy prístup k zdroju a zariadeniam zdroja slúžiacim na bezpečné a spoľahlivé prevádzkovanie a pripojenie do distribučnej sústavy za účelom overenia plnenia technických podmienok (predovšetkým prístup k spínacím zariadeniam, k meracím prístrojom, k ochranám apod.). 
.........

8. Prevádzkové manipulácie a činnosti so zdrojom 

Pokyny pre manipulácie, zaisťovanie pracoviska, odisťovanie pracoviska, ...........  

9.  Bezpečnostné pokyny     
Na zariadení môžu pracovať iba pracovníci s kvalifikáciou podľa § 21 Vyhlášky č 718 /2002. meno, telefónny kontakt.
Kontrolu zariadenia a obsluhu elektrickej inštalácie podľa STN 34 31 00 môže robiť aj pracovník s kvalifikáciou podľa §20 Vyhlášky č. 718/2002., ktorý bol preukázateľné poučený v rozsahu vykonávanej činností. meno, telefónny kontakt.
Umiestnenie a používanie ochranných a pracovných pomôcok

Prístupové cesty 
.....................

10. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom
11. Povinnosti prevádzkovateľa  pri požiari na elektrickom zariadení
V prípade požiaru na el. zariadení – vypnúť AC stranu, potom DC stranu – odpojiť zariadenie!

Nehasiť vodou ani penovým hasiacim zariadením. Pozor na paneloch je stále pri svetle napätie. Hasiť len práškovým prístrojom.

12. Oprávnené osoby a telefónne čísla

Prevádzkovateľ elektrárne: meno, adresa   
kontakt


Vlastník elektrárne: meno, adresa 
kontakt
Odborne spôsobilá osoba na manipulácie: meno   
kontakt


Poruchová služba VSD, a.s.:  
0800123332
Požiarna a záchranná služba – tiesňové volanie:
150

Lekárska záchranná služba – tiesňové volanie:
155

Polícia – tiesňové volanie:
158

Pri prevádzkovaní zdroja je prevádzkovateľ povinný dodržiavať všetky platné normy, štandardy a legislatívne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj iné súvisiace predpisy.
13. Prílohy : 
· jednopólová schéma zapojenia elektrárne a vyvedenie výkonu do distribučnej sústavy;
· platná správa z vykonanej odbornej skúšky a odbornej prehliadky elektrického zariadenia na výrobu elektriny a elektrickej prípojky.
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